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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2020/0560 wydanie 2

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1213), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

RCR BIS Sp. z o.0. Sp. k.
z siedziba: Zakrzewo, ul. Przemyslowa 1, 62-070 Dopiewo

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywng ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Farby rozpuszczalnikowe do poziomego znakowania drog

o nazwie handlowej: Farba do poziomego oznakowania drég,
rozpuszczalnikowa LABRADOR

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie podanym w ninigjszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.
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Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 10 wrzesnia 2020 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 10 wrzesnia 2030 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0560 wydanie 2 zawiera stron 14. Krajowa Ocena

Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0560 wydanie 2 przedluza, zmienia i zastepuje Krajowa Oceng Techniczng
Nr IBDiM-KOT-2020/0560 wydanie 1.



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0560 wydanie 2 Strona 2/14

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa wyroby budowlane o nazwie techniczne;:
Farby rozpuszczalnikowe do poziomego znakowania drég i nazwie handlowej: Farba do

poziomego oznakowania drég, rozpuszezalnikowa LABRADOR. zwane dalej takze: Farba
LABRADOR.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela,
o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest: RCR BIS Sp. z o.0. Sp. k. z siedziba: Zakrzewo, ul. Przemyslowa 1,
62-070 Dopiewo.

1.3  Miejsce produkeji wyrobu

Wyréb jest produkowany w: RCR BIS Sp. z o.0. Sp. k., Zakrzewo, ul. Przemyslowal,
62-070 Dopiewo.

1.4  Typ/typy wyrobu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Typ/typy wyrobu

1. Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy biatej + kulki szklane ECHOSTAR HP 500 P
ACO5-Typ1

2. Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy biatej + kulki szklane ECHOSTAR 10 ACO05—
Typ 2

3. Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy zo6ttej + kulki szklane ECHOSTAR HP 500 P
ACO5-Typ3

1. Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy bialej + kulki szklane ECHOSTAR HP
500 P ACO5-Typ 1

Identyfikacja systemu Dozowanie

Nazwa handlowa: Farba do poziomego oznakowania droég,

Materiat do | rozpuszczalnikowa LABRADOR 5
. 550 g/m

znakowania

Farba rozpuszczalnikowa barwy bialej, aplikowana natryskowo (typ I)

Nazwa handlowa: kulki szklane ECHOSTAR HP 500 P AC05 )

. 250 g/m

Materiat do ki
posypu Certyfikat Statosci Wilasciwosci Uzytkowych; 450 g/m>

1137-CPR-0471/81 =

Uwaga: Stosowane jest podwdjne dozowanie materiatu odblaskowego do posypu. Pierwsza warto$¢ oznacza ilo$¢ materiatu
dozowana w strumien farby, natomiast druga warto$¢ ilo$¢ materialu dozowana na powtoke.

2. Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy bialej + kulki szklane ECHOSTAR 10

ACO5-Typ2
Identyfikacja systemu Dozowanie
Nazwa handlowa: Farba do poziomego oznakowania drég,
Materiat do | rozpuszczalnikowa LABRADOR 2
. 550 g/'m
znakowania
Farba rozpuszczalnikowa barwy bialej, aplikowana natryskowo (typ I)
Nazwa handlowa: kulki szklane ECHOSTAR 10 AC05 5
. 250 g/m”
Materiat do I
posypu Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych: 500 o/m?
1137-CPR-0471/81 &

Uwaga: Stosowane jest podwdjne dozowanie materiatu odblaskowego do posypu. Pierwsza warto$¢ oznacza ilos¢ materiatu
dozowana w strumien farby, natomiast druga wartos¢ ilo§¢ materiatu dozowana na powtoke.
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3. Farba rozpuszczalnikowa LABRADOR barwy zéltej + kulki szklane ECHOSTAR HP
500 P ACOS-Typ 3

Identyfikacja systemu Dozowanie

Nazwa handlowa: Farba do poziomego oznakowania drég,
Materiat do | rozpuszczalnikowa LABRADOR 550 g/m?
znakowania

Farba rozpuszczalnikowa barwy z6ttej, aplikowana natryskowo (typ I)

Nazwa handlowa: kulki szklane ECHOSTAR HP 500 AC05 250 ofm?
Materiat do g/m

+

posypu Certyfikat Stalosci Whasciwosci Uzytkowych: 450 g/m?

1137-CPR-0471/81

Uwaga: Stosowane jest podwojne dozowanie materiatu odblaskowego do posypu. Pierwsza warto$¢ oznacza ilo$¢ materiatu
dozowang w strumien farby, natomiast druga wartos¢ ilos¢ materialu dozowana na powlokeg.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu oraz zastosowanych materialow 1 surowcow.
Identyfikacja wyrobu

Farba LABRADOR jest mieszaning pigmentéw, wypelniaczy oraz Srodkow pomocniczych
w roztworze plastyfikowanej zywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych. Wystepuje
w kolorze biatym i zottym.

Oznakowanie poziome wykonane farbag LABRADOR barwy bialej i zoltej charakteryzuje sig
widocznosciag w dzien i w nocy (oznakowanie odblaskowe). Dobra widocznos$¢ w nocy zapewniaja
kulki szklane, ktérymi oznakowanie jest posypywane po naniesieniu farby LABRADOR na
znakowang nawierzchni¢.

Oznakowania poziome odblaskowe wykonane farbg LABRADOR barwy bialej i zolte] sg
oznakowaniami typu I zgodnie z PN-EN 1436:2018-02.

Wiasciwosci identyfikacyjne dla farby LABRADOR przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Cechy identyfikacyjne i d:‘:;?;::;z;ﬁ:le Wym;g;(l;la dla Jednostki M?((::l)i’cl;:gan
2 3 4 5 6
Gestosc:
e barwa biata 1,585 od 1,54 do 1,64 g/em? PN-EN ISO 2811-1
e barwa zotta 1,514 od 1,44 do 1,54
Lepkos$¢ metoda Krebsa w
temperaturze 25°C (mieszadlo KU Procedura t_)adawcza
1_10) KU IBDIM
e barwa biata 83,3 od 80 do 86 Nr PB/IN-3/4
’ ASTM D 562
e barwa z6lta 82,3 od 80 do 86
Zawartos¢ spoiwa:
e barwa biata 15,7 od 14 do 18 % (m/m) PN-EN 12802
e Dbarwa zoha 18,3 od 16 do 20
Zawarto$¢ substancji nielotnych:
e barwa biala 76,5 od 75,0 do 79,0 | % (m/m) PN-ENISO 3251
e barwa zola 75,1 od 75,0 do 79,0
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. i Wiasciwosci | Wymagania dla ] Metody badan
Lp. Cechy indentyfikacyjne identyfikacyjne ZKP Jednostki i obliczed
1 2 3 4 5 6
Zawartos$¢ lotnych zwigzkow Procedura badawcza
organicznych (toluen): 0 IBDIM
5> | e barwabiala 6,8 <3 %o (@/m) |\ PRITN-3/6
e barwa zola 4,5 <8 PN-EN 11890-2
Czas schniecia warstwy o grubosci
400 pm bez sladéw na powloce w Procedura t?adawcza
6 |temperaturze 22°C: min IBDiM
. Nr PB/TN-3/7
e barwa biala 24 <60 ASTM D 711
e barwa zoha 22 <60
Wspétczynnik luminancji  przed
starzeniem UV:
71« barwabiala 0,859 > 0,80 - PN-EN 1871
e barwa z6la 0,525 >0,50
Wspotrzedne chromatycznosci x, y
przed starzeniem UV:
e barwa biala v po'lu barwy
6 x 0.318 biatej zgodnie
. 0’33 5 z tablica 3
8 y J i rysunkiem 3 - PN-EN 1871
e barwa zolta e w polu barwy
e x 0,491 z6kej zgodnie
e y 0,443 z tablica 3
i rysunkiem 4
Widmo w podczerwieni
(analiza FTIR) o
e Dbarwa biala Rys. 1 ® .zgoc'h%osc
jakosciowa
Z rysunkiem
9 1 i PN-EN 12802
o wystepowanie PN-EN 1767
e barwa z6lta Rys. 2 i wzgledna
intensywnos$¢
gléwnych
pikéw
Odpormos¢ na wodorotlenki metali
alkalicznych:
i e barwa biala odporna odporna ) FRSESRLoit
e barwa zota odporna odporna
Starzenie pod wptywem promieniowania ultrafioletowego
Wspotczynnik luminancji p po
starzeniu UV:
1 e barwa biala 0,858 - ) PN-EN 1871
e barwa zbtta 0,546 -
Réznica wspolczynnika luminancji
B przed starzeniem UV i po
12 | starzeniu UV: - PN-EN 1871
e barwa biafa 0,001 |A| <0,05Y
o barwa z6tta -0,021 |A] <0,05Y
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. . Wilasciwosci | Wymagania dla z Metody badan
Lp. Cechy identyfikacyjne identyfikacyjne 7ZKP Jednostki i obliczen
1 2 3 4 5 6
Wspdlrzedne chromatycznosci x, y
po starzeniu UV:
Lo e w polu barwy
* barwabiala biatej zgodnie
e X 0,318 :
Z tablicg 3
o y 0,335 . e 3
13 i rysunkiem - PN-EN 1871
B e w polu barwy
* Darwesoi z6ktej zgodnie
e X 0,481 ;
0443 z tablicg 3
¢y ’ irysunkiem 4

Y |AB| - warto$¢ bewzgledna réznicy wspotezynnika luminancji B przed starzeniem UV i wspdtczynnika luminancji B
po starzeniu UV

5?.'.'. VAN - Farba rozpuszczalnikowa Labrador banwy biatey
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Rysunek 1 - Widmo w podczerwieni farby rozpuszczalnikowej LABRADOR barwy bialej
(typ1i2)
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036 -:TN-3BG/23/2 - Farba rozpyszezalnikowa Labrador barwy zéite)
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Rysunek 2 - Widmo w podczerwieni farby rozpuszczalnikowej LABRADOR barwy zo6ltej
(typ 3)
1.5 Klasyfikacja wyrobu na podstawie przepiséw o ruchu drogowym
1.5.1 znaki drogowe poziome,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 2311, ze zm.).

1.6  Klasyfikacja substancji i preparatéw chemicznych

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Karcie Technicznej i Karcie Charakterystyki wyrobu.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Farba LABRADOR jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie
okreslonym w pkt 2.2, do wykonywania wszystkich rodzajéw oznakowan poziomych drog, placow,
parkingdw, Sciezek rowerowych i innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych.

Farba LABRADOR barwy bialej stosowana jest do wykonywania stalych odblaskowych oznakowan
poziomych.

Farba LABRADOR barwy zo6ltej stosowana jest do wykonywania tymczasowych odblaskowych
oznakowan poziomych.

Farb¢ LABRADOR mozna stosowa¢ do odnowien oznakowan grubowarstwowych.
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2.2  Zakres stosowania wyrobu
2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1518). :

2.2.2 drogi wewnetrzne bez ograniczen,

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
72025 r. poz. 889).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Farbe LABRADOR nalezy naklada¢ na powierzchnie czyste 1 suche, malowarkami
hydrodynamicznymi lub pneumatycznymi, gdy temperatura powietrza i nawierzchni miesci si¢
w zakresie od 5°C do 35°C, a wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 80%. Przy
wykonywaniu oznakowania w temperaturze otoczenia nizszej od 10°C mozna doda¢ do 2% (v/v)
rozcienczalnika, natomiast przy temperaturze powyzej 10°C nalezy wykonywac oznakowanie farba
bez rozcieficzania. Przejezdnos¢ uzyskuje sie w czasie nie dtuzszym niz 30 minut od nalozenia farby,
przy temperaturze otoczenia (23 £2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza (50 £5)%.

W celu uzyskania odblaskowos$ci oznakowania poziomego wykonanego farbg LABRADOR barwy
bialej i z6ttej nalezy posypa¢ kulkami szklanymi w ilosci zgodnie z p. 1.4.1 (0,45 — 0,50 kg/m?)
w czasie nie dluzszym niz 5 sekund po wymalowaniu. W trakcie aplikacji nalezy zastosowac réwniez
kulki szklane dozowane w strumien farby w ilosci zgodnie z pkt. 1.4.1 (0,25 kg/m?).

Podczas wykonywania poziomych oznakowan drog masg farba LABRADOR nalezy przestrzegac
szczegblowych zalecen producenta. Zalecenia powinny zawiera¢ szczegélowe informacje dotyczace
warunkéw wykonywania oznakowania poziomego, informacje o deklarowanych wiasciwosciach
farby LABRADOR i oznakowania poziomego wykonanego farba LABRADOR. Deklarowane
wlasciwosci uzytkowe oznakowania poziomego sa ustalane na podstawie badan na drogowych
odcinkach testowych.

Wyrob budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem i warunkami,
ktére podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

— w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla poszczegolnych rodzajow obiektow
budowlanych w budownictwie komunikacyjnym;

— w przepisach o ruchu drogowym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

— w przepisach o ochronie $rodowiska, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

3 WLEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe farby LABRADOR zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2
Wiasciwosci uzytkowe
. . wyrazone Metody
Lp. Typ wyrobu Zasadmc?e charakterystyki wy.robu budowlane’go w poziomach, klasach | Jednostki badan
budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan i
lub i obliczen
w sposéb opisowy
1 2 3 4 5 6
P2 RS
- E— Wspbtczynnik P3 R5 PN EN
1 W;fi?én%sc odblasku Ry barwa biata med'm?Ix! | 1436:2018-
Y w stanie suchym P4 R5 02
P5 R5
Wendh K P2 Q3
luminangi B 0 PN EN
2 - barwa biata medm?Ix! | 1436:2018-
w Swietle P4 Q3 02
rozproszonym Qd PS ®
Farba rozpuszczalnikowa P2 B2
LABRADOR barwy o o ] . P3 B2 PN EN
3| bialej+ kulld seklane | V. 042no VIVSP‘.’*CZY r.'.“[‘;k barwa biata - 1436:2018-
ECHOSTAR HP 500 P z uminancyt P4 = 02
ACO5-Typ 1 P5 BO
P2 lub
Wspolrzgdne P3| ROy Aty PNEN
. 5 bialej zgodnie
4 chromatycznosci barwa biata . g - 1436:2018-
A P4 Z tablicg 3 i
X, ¥: - 02
Ps rysunkiem 3
P2 S2
s . - P3 S2 PNEN
5 Odporx}os% na |Wskaznik szorstkosci barwa biata SRT 1436:2018-
poslizg SRT P4 S2 02
P5 S2
P2 R4
. i Wspotczynnik P3 R3 PN EN
6 W‘;:irzll(';i(l:n(l))sc odblasku RL barwa biata med'm?-Ix! | 1436:2018-
Y w stanie suchym P4 R3 02
P5 R2
— " P2 Q3
1Sp°. czynm P3 G PN EN
7 e barwa biata medm?1x! | 1436:2018-
w Swietle P4 Q3 02
rozproszonym Qd Ps ®
Farba rozpuszczalnikowa P2 B2
LABRADOR barwy . o . . P3 B2 PNEN
8 biatej + kulki szklane Wldgl?l?,l?)s ¢ Vl\/sp(?lczyr.l.n N barwa biata - 1436:2018-
ECHOSTAR 10 AC05— | W 92 uminancji b P4 B2 02
Typ2 P5 BO
P2 b
Wspotrzgdne P3 W polu barwy PN EN
- . biatej zgodnie .
9 chromatycznosci barwa biata . . - 1436:2018-
= P4 z tablicg 3 1
X, y: . 02
ps rysunkiem 3
P2 S2
e , . i P3 32 PN EN
10 Odporr}os? na |WskaZnik szorstkosci barwa biata SRT 1436:2018-
poslizgh SRT P4 S2 02
P5 St
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Wilasciwosci uzytkowe
T robu Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego wyrazone Metody
Lp. ! dla zamierzonego zastosowania lub zastosowaii | w poziomach, klasach | Jednostki badafi
budowlanego s
lub i obliczen
w sposéb opisowy
1 2 3 6 1 2 3
Widgalnoge | Wepolczynnik T0 i) PN EN
11 w nocy? odblasku RL barwa z6tta | TI R5 medm?Ix! | 1436:2018-
w stanie suchym ™ R5 02
o m) o N
12 S barwa z6lta | Tl Q2 medm?Ix! | 1436:2018-
w Swietle 02
rozproszonym Qd T2 Q2
Farba rozpuszczalnikowa To Bl
LABRADOR barwy |y ionoss | Wspétezynnik PN EN
13 z6ttej + kulki szklane w dzien) I pOTCZYI B barwa z6lta T1 B1 - 1436:2018-
ECHOSTAR HP 500 P vmnanegt = Bl 02
ACO5 —Typ 3 s
Wspoirzedne i ;‘(’)ﬁgj ‘;g:m PN EN
14 chromatycznosci barwa zélta T1 . 5 - 1436:2018-
- z tablicg 3 i 02
Xy T2 rysunkiem 4
TO S1
erg , . rd PN EN
15 Odpomos¢ na | WskaZnik szorstkosel y,ry s6ita | T1 I SRT | 1436:2018-
poslizgh SRT 02
T2 S1

1)
2)

Wiasciwosci uzytkowe sg okreslone na drogowym odcinku testowym o teksturze nawierzchni klasy RG2, po 12 miesigcach testowania.
Wiasciwosci uzytkowe sa okreslone dla klas przejezdnosci od P2 do P5 i TO do T2 wg PN-EN 1824:2021-05. Klasa przejezdnosci okresla ilos¢ najazdow
kot na oznakowanie.

Tablica 3
Punkt narozny nr 1 2 3 4
L X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate
y 0,355 0,305 0,325 0,375
. X 0,443 0,545 0,465 0,389
Oznakowanie z6lte, klasa Y1
y 0,399 0,455 0,535 0,431
. X 0,494 0,545 0,465 0,427
Oznakowanie zo6tte, klasa Y2
y 0,427 0,455 0,535 0,483
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Rysunek 3- Wspétrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy bialej
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Rysunek 4 - Wspétrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy zottej

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA

WYROBU

4.1  Wytyczne dotyczace pakowania

Farbe LABRADOR nalezy pakowaé w opakowania uzgodnione pomigdzy producentem
i odbiorcg, zabezpieczajace wyrob we wlasciwy sposob.

4.2  Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Farbe LABRADOR nalezy przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach
z dala od Zrodel ciepta lub ognia, w zadaszonych magazynach w temperaturze od 5 °C do 35 °C oraz
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Trwatos¢ farby LABRADOR
sktadowanej w warunkach okreslonych przez producenta wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji.
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Farb¢ LABRADOR nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu
drogowego materialow palnych, klasy 3 oraz szczegélowymi zaleceniami zawartymi w Karcie
Charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.

4.3  Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2 do
ww. rozporzadzenia oraz udostepnié ja w sposéb opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nast¢pujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe 1 adres siedziby producenta,

— nazwa 1 oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane
whasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest
na niej udostgpniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873) dla
wyrobu budowlanego objetego niniejszg Krajowa Oceng Techniczna, ma zastosowanie krajowy
system 1 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez jednostke
certyfikujgca, sa okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wihasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejsze] Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastgpig zmiany surowcow, sktadnikoéw, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

3.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkcji.
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Producent powinien ustanowié¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac system zaktadowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych
w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna, :

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegélne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzoér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli 1 badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania mi¢dzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacj¢ techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakos$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa rOwniez spelnione wymagania niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej.

5.4 Badania kontrolne
5.4.1 Program i czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan, ustalonym w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz podano w tablicy 4.

Tablica 4
Lp. Zakres badan kontrolnych Czestotliwos¢ Sprawdzenie wg
i Dla kazdej partii wyrobdw, lecz nie .
! Eeslo rzadziej niz raz na dzien produkcji tablica 1 Ip. 1
iy Dla kazdej partii wyrobdw, lecz nie .
2 Lepkos¢ rzadziej niz raz na dzien produkcji ! tblica 1 Ipo2
r o Dla kazdej partii wyrobow, lecz nie ]
3 Zawarto$¢ spoiwa rzaizie] niz.az.na dziehprodukeii D tablica 1 Ip. 3
4 Zawartos¢ substancji nielotnych Blla k'az‘de.:J’ partil WYI.O?OW’ o I.l.lf) tablica 1 1p. 4
rzadziej niz raz na dzien produkcji
5 Zawartosc_: loty/EhZviiEko Raz na rok tablica 1 Ip. 5
organicznych (toluen)
6 Czas schniecia Raz na rok tablica 1 1p. 6
7 WSPO*CZB k lummanCJ,l [.31 Raz na rok tablica 1 Ip. 7, 8
wspotrzedne chromatycznos$ci x, y
8 Widmo w podczerwieni Raz na rok tablica 1 1p. 9
9 OdpornosF: . wpdorotlenlq Raz na rok tablica 1 Ip. 10
metali alkalicznych
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Lp. Zakres badan kontrolnych Czestotliwosé Sprawdzenie wg
10 S.tar.zeme pod RN Raz na rok tablica 1 1p. 12i1p. 13
promieniowania ultrafioletowego

3]

Wielko$é partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowe;j kontroli produkeji.

5.4.2 Pobieranie probek do badan

Probki do badan kontrolnych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowej
kontroli produkc;ji.

5.5

Ocena wynikow badan

Wiasciwosci uzytkowe i identyfikacyjne wyrobu budowlanego powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
wlasciwosciami uzytkowymi i identyfikacyjnymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej IBDIM.

6.2

6.3

7.1
2)

c)
d)

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowag Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkow korzystajgcego z niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
Przepisy

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm.).

Polskie Normy i inne normy

PN-EN 1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania drég - Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog dla uzytkownikéw oraz metody badan,

PN-EN 1871:2021-03 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Wiasnosci fizyczne,
PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan - Analiza w podczerwieni,

PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 1: Metoda
piknometryczna,

PN-EN ISO 3251:2019-07 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne - Oznaczanie zawartosci
substancji nielotnych
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f) PN-EN 12802:2003 Materialy do poziomego oznakowania drég - Laboratoryjne metody
identyfikacji,

g) PN-EN 13212:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Wymagania dotyczace kontroli
produkcii,

h) PN-EN 9001:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Wymagania dotyczace kontroli
produkcji, ’

i) PN-EN ISO9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania,

j) PN-EN ISO 11890-2:2013-06 Farby i lakiery - Oznaczanie zawartosci lotnych zwigzkow
organicznych (VOC) - Czeséé 2: Metoda chromatografii gazowe;j,

k) ASTM D 711-20 No-Pick-Up Time of Paint,

1)  ASTM D 562-10 Consistency of Paints Using the Stormer Viscometer.

7.3 Procedury badawcze

a) PB/TN-3/4,,0Oznaczenie lepkosci metodg Krebsa”,

b) PB/TN-3/6 ,,Oznaczenie zawarto$ci weglowodordw aromatycznych i innych lotnych zwigzkéw
organicznych”,

¢) PB/TN-3/7,,0znaczenie czasu schniecia”.

7.4 Raporty z badan i obliczen

a) Sprawozdanie z badan 36-6/23/TN3 Pracownia Oznakowania Drog IBDiM

b) Sprawozdanie z badan 36-7/23/TN3 Pracownia Oznakowania Droég IBDIM

¢) Sprawozdanie z badan 36-8/23/TN3 Pracownia Oznakowania Drog IBDiM

d) Sprawozdanie z badan TM-4/56/2023 Pracownia Zabezpieczen Antykorozyjnych IBDiM

Otrzymuja:

1. Producent o nazwie: RCR BIS Sp. z o.0. Sp. k., Zakrzewo, ul. Przemystowa 1, 62-070 Dopiewo

(1 egzemplarz),
2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Dréog i Mostéow, ul. Instytutowa 1,

03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).



